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1 Uvod
1.1 Pouziti téchto pokyn

Ugelem t&chto pokyn(i je poskytnout prehled o zakladech a kritériich pro zadavani zakazek na nakup
notebookll organy verejné spravy. Vytvofila je pracovni skupina fizena Gfadem spolkového ministerstva vnitra
pro zadavani vefejnych zakazek a Spolkovym sdruzenim pro informatiku, telekomunikace a nova média e.
V.(Bitkom). Cilem tohoto dokumentu je poskytnout vefejnym zadavateldlm na trovni spolkové viady,
spolkovych zemi a obci spolehlivy a srozumitelny zdroj, ktery jim umozni formulovat vyzvy k podani nabidek
pfi zadavani vefejnych zakazek na notebooky produktové neutralnim zptsobem, tj. bez pouziti chranénych
obchodnich znacek nebo odkazi na konkrétniho vyrobce, a zaroven zohlednit sou¢asné technické
pozadavky.

Z&kladnim prvkem téchto pokynl je seznam technickych kritérii, ktera Ize uplatnit pfi popisu a porovnavani
notebookd, jakoz i pozadavky na jejich pracovni prostfedi a dalsi vlastnosti. Je viak tfeba mit na paméti, ze
uvedena technicka kritéria se neustdle méni a je tfeba je vyhodnocovat podle mista vyuZiti zafizeni, ktera
maji byt zakoupena. Vyssi naroky na vyrobek budou mit pravdépodobné za nasledek i vyssi nabidkovou
cenu, a v souladu s tim dojde i k omezeni sortimentu vhodnych vyrobkl na trhu. Tyto pokyny proto nelze
povaZovat za jediny a z&vazny zdroj informaci a zadavatel musi pfi posuzovani jednotlivych kritérii a
stanovovani jejich priorit postupovat podle vlastniho uvazeni.

Autofi téchto pokynu by vSak chtéli podpofFit zadavatele v oblasti vefejné spravy mimo jiné tim, ze
upozornuji na citliva kritéria a pozadavky, které mohou vést k omezeni trhu, a rovnéz na rozhodnuti
souvisejici s naklady. K tomuto U€elu jsou pouzity nasledujici symboly:

Symbol Vyznam

Vyzadovani kritérii s timto symbolem muGze mit za nasledek zvy3eni

nakladt a/nebo omezeni trhu.

Tento symbol oznacéuje objasnéni obecné vzité mylné pfedstavy nebo

zdlraznuje zvlasté dualezité informace v textu.

Tento symbol oznacuje, zda Ize urcita kritéria ovéfit pomoci osvéd&eni.
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1.2 Produktova neutralita jako zakonny pozadavek

Pravni predpisy o zadavani vefejnych zakézek stanovi povinnost rovného zachazeni s hospodarskymi subjekty
a s nabizenymi vyrobky. Pravni rdmec stanovi, ze pfedmét verejné zakdzky musi byt popsan na zakladé
faktickych a nediskriminaénich kritérii, tj. produktové neutralnim zpdsobem (viz § 97 odst. 2 némeckého
zakona proti omezovani hospodarské soutéze (GWB) a § 31 odst. 6 nafizeni o zadavani vefejnych zakazek
(VgV) v pfipadé celoevropskych zadavacich fizeni, jakoz i § 55 odst. 1 spolkového zakona o rozpoétu (BHO)
a § 2 odst. 2 nafizeni o zadavani podlimitnich vefejnych zakazek (UVgO) v pfipadé zadavani podlimitnich
vefejnych zakazek)'. Vyzvy k podani nabidek mohou odkazovat na konkrétni ndzev vyrobku nebo obchodni
znacku pouze v fadné oduvodnénych vyjime¢nych pfipadech, pokud nelze provést dostate¢né pfesny popis
pomoci obecnych oznaéeni nebo vieobecnych kritéri.

Produktové neutralni vyzvy k podéani nabidek vsak Ize vnimat i jako urcitou pfileZitost. Zajist uji spravedlivou
a otevienou hospodarskou soutéz a pfedchazeji nastaveni technickych specifikaci na miru ur€itému
dodavateli a naslednému riziku zavislosti na tomto dodavateli. Pokud zadavani verejnych zakéazek probiha

v souladu s obecnymi, objektivnimi a technickymi kritérii, vede to ke zvyseni po¢tu konkurené&nich
dodavateld. To mé za nasledek lep&i moznosti a pfilezitost k Usporam néakladd pfi zadavani vefejnych
zakéazek; navic Ize s minimalnimi obtizemi vyuzit i trznich pfileZitosti vyplyvajicich ze zmény dodavatele.

V pfipadé vefejnych vyzev k podani nabidek by mél vefejny zadavatel zpravidla vypracovat takovy seznam
kritérii pofizovaného vyrobku, ktery umozni porovnani jednotlivych nabidek a jejich dostate¢né rozliseni

v pfislusném rozsahu. Kritéria pro vybér vyrobkl nebo sluzeb, které jsou pfedmétem plnéni, mdze zadavatel
stanovit zcela dle vlastniho uvazeni. Kritéria pro zadani vefejné zakazky v8ak musi byt zaloZena na potiebach
a musi byt produktové neutralni a transparentni.

Pravé v ptipadé IT produktt vSak neni produktové neutralni vyzva k podani nabidek jednoduchym ukolem.
PFisludné subjekty vefejného sektoru €asto Celi znané nejistoté. Znaéné obtizny ukol pro zadavatele
vefejnych zakazek Casto predstavuje technicka sloZitost tématu a kratké zivotni cykly produktd, ale predevsim
obtiznost posouzeni a pfesného popisu pozadovaného vykonu daného systému pfi zohlednéni veskerych
technickych pozadavkd.

Tyto pokyny FeSi pravé tuto problematiku a poskytuji kompaktni néstroj podporujici dodrzovani pravnich
pozadavku pFi formulaci technickych specifikaci, coZ poméha zajistit spravedlivou hospodafskou soutéz.
Identifikuji a vysvétluji soucasné technické normy, které umozriuji popis notebookd podle obecnych
vhodnych vlastnosti. Vychéazeji pfitom z pouZzivani obecné uznavanych benchmarkd jakoZto zasadni soucasti
produktové neutréini specifikace vykonu. Vlastnosti vyrobku a technické pozadavky jsou uvedeny v kompaktni

' Tato zasada je rovnéZ jasné stanovena v ¢&l. 42 odst. 4 smérnice 2014/24/EU ze dne 26. Gnora 2014: Neni-li to
odtvodnéno pfredmétem verejné zakazky, nesméji technické specifikace odkazovat na urcité provedeni nebo zdroj nebo
konkrétni postup, ktery je pfiznaény pro vyrobky nebo sluzby poskytované urcitym hospodarskym subjektem, nebo na
obchodni znacky, patenty, typy nebo urdity pavod &i vyrobu, pokud by to mélo za disledek zvyhodnéni nebo vylouéeni

urcitych podnikd nebo uréitych vyrobka.
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tabulkové formé. Tyto pokyny budou v pravidelnych intervalech pfezkouméavany s cilem provadét jejich
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pribéznou aktualizaci. Veskeré revize budou zohledfiovat nejnovéjsi technicky vyvoj a upravovat navrhované

benchmarky tak, aby odpovidaly sougasnému stavu techniky.

2 Notebooky jako predmét verejnych zakazek
2.1 Benchmarky pro hodnoceni predmétu verejnych zakazek

Vykon notebookt Ize z funkéniho hlediska popsat s pomoci tzv. benchmarkd. Benchmarky jsou programy,
které méfi celkovy vykon systému nebo jednotlivych jeho soucasti, jako je napfiklad graficka karta, pamét
nebo pevny disk. Benchmarky by méli uznavat vsichni konkurenti (napf. vyrobci hardwaru) a méla by je
vyvijet nezavisld konsorcia v daném odvétvi nebo vyrobci softwaru. Vyhodou takovychto benchmarku je to,
Ze poskytuji specifickou, srovnatelnou a reprodukovatelnou metodu umoziujici objektivni méfeni vykonu
pocitaCe.

Benchmarky musi byt zpravidla kazdoro€né aktualizovany tak, aby odrazely rychly vyvoj vypocetni techniky
a jeji pFislusné architektury mikroprocesort a aplikaéniho softwaru. V téchto pokynech doporuc¢ujeme
v pfipadé notebookl pouzivat testy SYSmark od konsorcia BAPCo a PCMark od spole¢nosti Futuremark.

Benchmarky pro uréovani vykonu notebooku

Vzhledem k neustalému vyvoji pocitacové technologie je stale obtiznéjsi porovnavat vykon jednotlivych
pocitatovych systéml pouze na zakladé jejich technickych specifikaci. Napfiklad procesor s vy3si taktovaci
frekvenci nemusi nutné poskytovat i vyssi vypocetni vykon. Skute¢nost, Ze taktovaci frekvence jiz sama

0 sobé nestaci pro porovnani vykonu rtiznych procesort od rdznych vyrobcl s odliSnou vnitini
architekturou, vedla k vyvoji testl, tzv. benchmarkd, jejichZ cilem je zlep$it srovnatelnost vykonu. Pro pfijeti
informovaného rozhodnuti v rdmci procesu zadavani zakazek uz nestaci omezit kritéria jen na urcité
technické vlastnosti jednotlivych sou&asti systému.

Benchmarky jsou specializované pocitacové programy, které se spusti v systému, jehoz vykon chceme
stanovit. Benchmarkovaci program provede sérii standardizovanych testd, které simuluji konkrétni tkoly
typické pro danou aplikaci, a ndsledné generuje bodové ohodnoceni vykonu tohoto systému. Toto
ohodnoceni odrazi aktualni vykon daného systému v méfeném pfipadé€, a umozrfiuje tak provést objektivni
srovnani podloZené konkrétnimi Udaji.

Porovnani produktd pomoci benchmarkovacich program( namisto porovnani taktovaci frekvence nebo ¢isla
modelu muZe vést k informovanéjs$im rozhodnutim. Benchmarky, které se vztahuji ke konkrétnim aplika¢nim

scénarim, vytvareji pevny zaklad pro uréovani vyk onu pocitatového hardwaru, ktery budou vyuzivat koncovi

uzivatelé v organech vefejné spréavy.
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Prehled benchmarku

Existuje celd Fada rGznych benchmarkovacich program( a pro zadavatele neni vzdy snadné vybrat pro svou
vyzvu k podani nabidek ty nejvhodnéjsi benchmark(y).

Volba nevhodného benchmarku zvysuje riziko, ze budou pofizeny pocitatové systémy, které budou pro
uzivatele nevhodné, a ze ze zadavaciho fizeni bude diskriminaénim zplsobem vylou¢en vhodny dodavatel.

Bez ohledu na to, pro ktery benchmark se vefejny zadavatel rozhodne, je nezbytné, aby pouziti téchto
benchmarkd 8lo ruku v ruce s vytvorenim a dodrzovanim soudrzné a reprodukovatelné metodiky.
Nesrovnalosti mohou vést k nespolehlivym a neporovnatelnym vysledkim. A to mGze pf¥i zadavacim fizeni
vést i ke stiznosti.

Existuji dva rdzné typy benchmarku:

e Benchmarky na systémové Urovni méfi celkovy vykon pocitacového systému pomoci definovaného
uzivatelského scénare.
e Benchmarky na Urovni komponent méfi vykon jednotlivych komponent, jako je napfiklad CPU

(procesor), pamét nebo graficka karta.

Bez ohledu na toto ¢lenéni musi benchmarky:

e méiit celkovy vykon systému a nejen vykon jednotlivych komponent; pfitom nesmi klast
nepfiméfeny ddraz na jednotlivé komponenty,

e testovaci scénafe musi byt zaméreny na zamyslené pouziti, které v pfipadé téchto pokynd pro
notebooky zahrnuje aplikace pouzivané v typickém kancelarském prostiedi,

e reprezentovat vSechny relevantni vyrobce a pocitatové platformy; proces jejich vyvoje je nezavisly
a transparentni,

e vyvazenym zplsobem odrazet pfedpokladany vykon v prabé&hu Zivotnosti poéitace,

e musi byt uznavany a vytvareny po konzultaci se véemi pFislusnymi zi¢astnénymi stranami: vefejni
zadavatelé by si méli vybirat benchmarky vytvofené uznavanymi normaliza¢nimi organy na zakladé
nezavislého, transparentniho a spravedlivého vyvojového procesu vytvoreného za pfispéni véech
prislusnych za¢astnénych stran,

e byt relevantni a reprezentativni: vefejni zadavatelé by si méli zvolit benchmarky odrazejici zamysleny
Ucel systéma, které maji byt pofizeny,

e byt aktualni: zadavatelé by méli vzdy pouzivat verzi doporu¢enou v téchto pokynech.

Prislusné benchmarky se ¢asto aktualizuji a pravidelné se zavadéji benchmarky nové, které umozn uji drzet
krok s rychlym rozvojem a inovacemi pocitacového odvétvi. Neaktualni benchmark by nedokazal zohlednit
nové technologie, jezZ mohou mit vliv na vykon pocitatového systému (jako napf. ,multithreading®).

9
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Pouziti zastaralych benchmarkd mize vést k zavadéjicim vysledkGm pFi porovnani vykonu dvou pocitatovych
systému. Napfiklad pouziti benchmarkd, které nejsou schopny zohlednit a méfit nové technologie, by mohlo
vyznit v neprospéch pocitacového systému vyuzivajiciho nejmodernéjsi technologii pro zlepseni vykonu.

V nasem pfikladu by to znamenalo, Ze by systém se starsi technologii mohl ziskat vyssi (lepsi) skére ve
srovnani s novéjsim systémem, ktery je dodavan s lepsi a rychlejsi technologii. Struéné feceno, zastaralé
benchmarky mohou znevyhodiiovat nové, inovativni a vykonné&jsi produkty.

Tvarci benchmarku
Tvlrce benchmarku Ize rozélenit podle nasledujicich kritérii:

e Charitativni (neziskovd) konsorcia pro vyvoj benchmarkd (napf. BAPCo® , SPEC® a EEMBC®)

e Neziskové benchmarky s otevfenym zdrojovym kédem (napf. Principled Technologies®)

e Komeréné nezavisli tvlirci benchmark( (napf¥. Futuremark® (UL Benchmarks) a Kishonti®
Informatics)

e Mensi komeréni tvlirci (napf. AnTuTu® )

Doporuéeni benchmarku

e SYSmark* 2014 1.5 (pouze méfeni vykonu)?
e MobileMark* 2014 1.5 (pouze vydrz baterie)

e PCMark* 83 Work (konvenéni nebo zrychleny) (pouze méfeni vykonu)

Popis benchmarku

SYSmark* 2014 1.5 je benchmark vytvofeny konsorciem BAPCo*, ktery méfi vykon platforem Windows.
SYSmark* testuje tfi aplikacni scénéfe: produktivitu kancelafské prace, vytvareni médii a datovou/finanéni
analyzu. SYSmark* obsahuje aplikace nezavislych vyvojara softwaru, jak o je napfiklad Microsoft* a Adobe*.

Vysledky méfeni: Celkovy vysledek dle SYSmark 2014 a individualni hodnoceni kazdého scénére (¢im vyssi
hodnota, tim Iépe). Podporované operacni systémy: 32-bitova a 64-bitova verze Microsoft* Windows* 7, 8
a10.

Uplny seznam véech aplikaci, vazeni a metodiky benchmarki je uveden v bilé knize konsorcia BAPCos tykajici
se benchmarku SYSmark* 2014.

2 Vysledky SYSmark2014SE nejsou srovnatelné s vysledky SYSmark2014.
3V téchto pokynech doporudujeme verzi PCMark 8 v2.1.274.
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PCMark* 8 je benchmark vytvorfeny spole¢nosti Futuremark* (UL Benchmarks), ktery testuje vykon bé&znych
program@ Windows* na noteboocich, stolnich pocitacich nebo tabletech. Test PCMark* 8 Work méfi
schopnost systému provadét zakladni kancelafské prace, jako je psani dokument, prohlizeni webovych
stranek, vytvareni tabulek a uskute¢riovani videokonferen¢nich hovort. PCMark* 8 obsahuje aplikaci
LibreOffice Calc vyvinutou nadaci Document Foundation i interné vyvinuté aplikace, které vyuZivaji standardni
nastroje od Microsoftu* a Microsoft Media Foundation*. Benchmark Work je vhodny pro méfeni vykonu
aplikaci typickych kancelafskych pocitacu, které se nespoléhaji na multimedialni funkce. PCMark* 8 se dodava
ve dvou rezimech provadéni: konvenénim a zrychleném.

Vysledky méfeni: kazdy rezim provadéni generuje bodové ohodnoceni (¢im vyssi, tim lepsi). Bodové
ohodnoceni jednotlivych reziml provadéni (konvenéniho a zrychleného) nelze vzdjemné porovnavat. Kromé
testovaciho scénare ,Work", ktery doporucujeme pro ucely téchto pokyn(, poskytuje PCMark* 8 déle

i scénare ,Home", ,Creative", ,Storage” a ,Application” a také moznost méfeni pro ucely testovani vydrze
baterie. Podporované operaéni systémy: Microsoft* Windows* 7, 8 a 10.

Uplny seznam véech metod aplikaci, vaZeni a metodiky benchmarku Ize nalézt v ,Technickém pravodci®
k PCMark* 8.

MobileMark 2014 1.5 je benchmark vytvofeny konsorciem BAPCo* ktery méfi vydrz baterie v ramci
Windows*. MobileMark* nabizi dva aplikaéni scénare pro testovani vybiti baterie: ,Office Productivity*
a ,Media Creation”. MobileMark* obsahuje aplikace nezavislych vyvojara softwaru, jako jsou Microsoft*
a Adobe*. Vysledky méfeni (v zavislosti na aplikaénim scénari): ,Battery Life Rating“ (hodnoceni vydrze
baterie) a ,Performance Qualification Rating” (hodnoceni kvalifikace vykonu) (¢im vyssi, tim lepsi).
Podporované operaéni systémy: 32-bitova a 64-bitova verze Microsoft* Windows* 7, 8, 8.1 a 10.

2.2 Porovnavani benchmarkut

Je tfeba pFfedpokladat, Ze bodové ohodnoceni benchmarkd u vsech testl kolish mezi dvéma a péti procenty
v kazdém kole testu. Vétsi prfesnosti Ize dosahnout opakovanymi mérenimi. Z tohoto divodu by méla byt
provedena alespon tfi méfeni benchmarki. Nékteré testy umozniuji prislusné upravit i pocet provedenych
testd (napf. u SYSmark 2014 1.5 v nabidce ,Configuration”(,Konfigurace”) u daného benchmarku). Aritmeticky
pramér pro vypocet provedenych testll nalézt v protokolu daného benchmarku. Kromé ptvodniho nastaveni
referenéniho systému existuje i celd fada dalSich zplsob(l nastaveni operacnich systému, coZz mlze vést

k vyrazné odlisnym vysledktm testti. Doporu¢ujeme proto vytvofit protokol pouZitych nastaveni a tento
protokol predloZit spole¢né se zadavaci dokumentaci. Pro dosaZeni srovnatelnych vysledkl je nezbytné
presné dodrzet stanoveny postup provadéni benchmark(.

Instalace operaéniho systému pro spravné provadéni benchmarki
* Neprovadéjte instalaci z ,image”.
Provedte néasledujici kroky:

= Aktivujte a uloZzte moznosti BOOT (jednotka CD/DVD) v systému BIOS.
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= HDD: vytvorte jeden oddil a jednotku naforméatujte jako NTFS.
»= (Tento oddil nemusi zaujimat celou kapacitu pevného disku.)

*  Nainstalujte operaéni systém z plvodniho zdroje (DVD).

Po instalaci operaéniho systému:

= Aktualizujte vsechny nejnovéjsi ovladace (Cipovou sadu, LAN, grafiku, zvuk, USB, TPM atd.), které
poskytl vyrobce.

=  Pomoci Spravce zafizeni zkontrolujte, zda jsou nainstalovany vSechny ovladage a Ze jsou uvedena
vSechna zafizeni (bez chybovych zprav).

Pro dokonéeni instalace operaéniho systému:
=  Provedte vycisténi disku.

= (Doporu€ujeme na zavér provést defragmentaci disku v pfipadé, Ze je pouZit magneticky pevny disk
(HDD)).

Shrnuti pro vSechny operaéni systémy:
Pfed provedenim veskerych testd benchmarkd na daném zafizeni zkontrolujte:

» zda je nainstalovana nejnovéjsi verze systému BIOS. V pfipadé potfeby aktualizujte systém BIOS
a provedte veSkeré aktualizace firmwaru (pfes internet).

» zda jsou nainstalovany poZadované ovladace, zda jsou aktuélni a zda spravné funguji.
DULEZITE

=  Optimalizace nejsou akceptovany.

=  Pretaktovani komponent prostfednictvim nastaveni systému BIOS neni povoleno.

» Dalsi optimalizace pomoci konkrétnich ovlada¢li nebo softwaru a nastaveni systému BIOS nejsou
povoleny.



Produktové neutralni zadavaci fizeni na notebooky 13

Po Uspésné instalaci operacniho systému nainstalujte vybrany benchmarkingovy software a spustte test.
Doporucuje se proveést tfi testy.

Vyjimka: Pfi méfeni vydrze baterie pomoci benchmarku MobileMark je nutno provést jen jeden test.
Konfigurace SYSmark* 2014 1.5

BAPCo * nabizi v rdmci benchmarku SYSmark 2014 1.5 konfiguraéni program pod moznosti ,CONFIGURE'
(,KONFIGURACE"); ten se spusti automaticky na zagatku kazdého benchmarku. Toto vychozi nastaveni by se
nemélo ménit. Konfiguraéni nastaveni se provadi pfimo z hlavni aplikace* BAPCo Sysmark 2014. Nejsou
nutné zadné dalsi Upravy.

Rozliseni obrazovky: rozliseni obrazovky ma na celkovy vysledek jen maly vliv a Ize jej ignorovat. Jako vychozi
nastaveni se pouziva nativni rozliS§eni obrazovky interniho displeje (HD, pIné rozliSeni HD). U displejd s vysSim

nativnim rozlisenim doporucujeme spustit benchmark v plném rozliseni HD.

Pozor: Na strance http://www.bapco.com si ovéite, zda je k dispozici aktualizace.

Konfigurace PCMark 8

Futuremark neposkytuje konfiguraéni program.

V profilu napéajeni Windows zvolte moznost ,Maximum Performance” (,Maximalni vykon”) a

deaktivujte moznost ,Windows Update”(,Aktualizace Windows").

Konfigurace MobileMark* 2014 1.5 (test pro provoz na baterii)
BAPCo* nabizi konfiguraéni program v ramci benchmarku MobileMark* 2014 1.5 pod moznosti ,CONFIGURE"
(,KONFIGURACE"); spusti se automaticky na za¢atku kazdého benchmarku. Toto vychozi nastaveni by se

nemélo ménit. Konfiguraéni nastaveni se provadi pfimo z hlavni aplikace * BAPCo MobileMark* 2014 1.5.

Pozor: Na strance http://www.bapco.com si ovéite, zda je k dispozici aktualizace.

Pro Uspésné a bezproblémové testovani je podminkou nasledujici zakladni nastaveni/infrastruktura.
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Bezdratové pfipojeni
K Uspé&sSnému provedeni testu ,Office Productivity* nebo ,Media Creation“ musi byt aktivovan bezdratovy

sitovy adaptér systému a po celou dobu testu musi byt pfipojen k bezdratové siti, kterd nema pfipojeni
k internetu.

Senzory okolniho svétla (ALS)

Pouziti technologii ALS pro Upravu jasu obrazovky je pfisné zakazano a pfed zahgjenim testu musi byt
deaktivovano. Vztahuje se na jas obrazovky.

Jas obrazovky

Jas obrazovky musi byt nastaven na pevnou hodnotu nejméné 150 cd/m2. Méfeno ve stfedu obrazovky
s bilym pozadim béhem provozu na baterii.

Toto nastaveni je nutno zachovat po celou dobu trvani testu, pokud neni pouzito stmivani, vypnuti obrazovky
nebo rezim ,connected standby” (viz nize).

V pfipadech, kdy nelze pfi méfeni ve stfedu obrazovky s bilym pozadim bé&éhem provozu na baterii
dosdhnout hodnoty 150 cd/m?, musi byt obrazovka po celou dobu trvani testu nastavena na maximalni jas,

pokud neni pouzito stmivani (viz nize).

Pozor: pokud systém bé&éhem provozu na baterii neni schopen dosahnout hodnoty 150 cd/m?, je nutno to
uvést do zdznamu.

Stmivani obrazovky

Pouzivani operaéniho systému, ktery podporuje stmivani obrazovky, je povoleno za pfedpokladu, Ze jsou pFi
testu dodrzeny nasledujici podminky:

« Nainstalovany operaéni systém je Microsoft Windows 7 nebo Windows 8.0*.

« PGvodni jas obrazovky je nastaven tak, jak je popsano v oddile ,Jas obrazovky".

« Stmivani obrazovky: hodnota €asového limitu musi byt pfi provozu na baterii nastavena nejméné na dvé
minuty.
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» Hodnota dosazena na konci stmivani méfena pfi provozu na baterii nesmi byt nizsi nez 45 cd/m?2.

» Ve Windows 8.1 a Windows 10 neni stmivani obrazovky povoleno.

Vypnuti obrazovky

Pouzivani operaéniho systému, ktery podporuje vypinani obrazovky, je povoleno za predpokladu, Ze jsou pfi
testu dodrzeny nasledujici podminky:

 Nainstalovany operaéni systém je Microsoft Windows 8.1 nebo Windows 10*.

« Vypnuti obrazovky: hodnota ¢asového limitu musi byt pfi provozu na baterii nastavena nejméné na pét
minut.

» Obrazovka se vypne pouze béhem doby ne€innosti benchmarku a teprve poté, co faze necinnosti

trvala pét minut.

 Pokud je nainstalovan systém Windows 7 nebo Windows 8.0*, neni vypnuti obrazovky povoleno.

Rezim ,connected standby”

Rezim ,connected standby”, ktery je podporovén operaénim systémem, Ize pouzit nepovinné, jsou-li splnény
nasledujici pozadavky:

 Nainstalovany operaéni systém je Microsoft Windows 8.1 nebo Windows 10.

« Hodnota ¢asového limitu pro vypnuti obrazovky musi &init

minimalné pét minut pfi provozu na baterie.

» Rezim ,connected standby” se aktivuje pouze béhem doby ne¢innosti benchmarku a teprve poté, co faze
necinnosti trvala pét minut.

« Testovaci systém splfiuje poZadavky na rezim ,connected standby” stanovené spole¢nosti M icrosoft. Tyto
pozadavky jsou uvedeny na adrese: http://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/hardware/jj248729.aspx.

« Pohotovostni stav / stav necinnosti: PouZiti funkce pohotovostniho stavu / stavu nec¢innosti opera¢niho
systému neni povoleno s vyjimkou rezimu ,connected standby” a v souladu s vyse uvedenymi pravidly.
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Rezim spofi¢e baterie v systému Windows 10*

Pouzivani rezimu spofice baterie v systému Windows 10 je povoleno, pokud je hodnota volby ,Zapnout
spofi¢ baterie automaticky, kdyZ nabiti baterie klesne pod” nastavena na 20 % nebo méné a je deaktivovano
zaskrtavaci poli¢ko ,SnizZit jas obrazovky, kdyz je zapnuty spofi¢ baterie”. Vyuziti moZznosti pohotovostniho
stavu / stavu ne€innosti operaéniho systému neni povoleno s vyjimkou rezimu ,connected standby” (viz vyse).

Vyhodnoceni vykonu notebooku Ize ur€it pomoci benchmarku PCMark 8 nebo SYSmark 2014 1.5, jak je
popsano vyse.

2.3 Obchodni modely zadavani verejnych zakazek

Zadéavani vefejnych zakazek na notebooky Ize provadét formou pronajmu, ndkup u nebo leasingu. Leasing na
rozdil od pronajmu obvykle vefejnému zadavateli umoZfiuje moznost pfedmét leasingu na konci smluvni
zivotnosti odkoupit. To, ktery pFistup si zadavatel zvoli, zavisi v neposledni fadé na tom, zda ma k dispozici
jednorazovy nebo vicelety rozpocet.

Rozhodnuti pro jeden z téchto modell je u¢inéno zpravidla jesté pfed zahajenim zadavaciho Fizeni v rdmci
studie proveditelnosti. Je také dllezité zvazit, zda nakoupit hardware a software z jediného zdroje na zakladé
jednotné smlouvy (sdruzovani) nebo od vice rliznych dodavatelti. Néktefi vyrobci softwaru nabizeji specifické
licenéni modely pro software pouzivany ve verejné spravé.

Podle némeckych ustanoveni o dani z pfijmu je obvykla Zivotnost notebookl stanovena na tfi roky*. Pokyny
tykajici se Zivotnosti, vyfazovani a obnovy IT zafizeni a softwaru také stanovi minimalni Zivotnost notebooki
ve vefejné spravé na t¥i roky>. Vypocty pro Gcely zadavani vefejnych zakazek tedy mohou vychazet z této
Zivotnosti®.

Nezanedbatelny dopad v tomto ohledu ma vliv volby modelu zadavani vefejnych zakazek na DPH. P¥i
pronajmu vznikad darfiova povinnost na zakladé jednotlivych splatek, pficemz DPH je splatna spolu s
prisluSnou splatkou. Pfi koupi vznika dafiova povinnost v pIné vysi v okamziku dodani (= pfevedeni zafizeni
na vefejného zadavatele). Dariova povinnost ve vysi celkové DPH vznika v okamZiku dodani zafizeni i v
pripadé, Ze k pfevodu vlastnictvi podle smlouvy dochazi az po zaplaceni nékolika splatek. Pokud je pfevod
vlastnictvi v rdmci koupé na splatky zavisly na uplatnéni opce na nakup, hradi se DPH z celkové ceny zafizeni
pii uplatnéni opce podle smlouvy. Pokud jiz byly pfed uplatnénim opce hrazeny splatky najemného, bude
zaplacend DPH vracena, pokud se uhrazené splatky zapoéitavaji do kupni ceny. V pfipadé leasingu vznika

4 Srov. tabulka odpisti stanovena némeckym spolkovym ministerstvem financi pro aktiva obecného pouziti.
% Viz rozhodnuti Rady pro IT 2013/07.

6 Spolkovy Ufad pro Zivotni prostiedi (Umweltbundesamt) véak ve svém stanovisku z ervna 2016 uvadi, Ze kratka

vypocétena Zivotnost pfi vykazovaném obdobi v délce deseti let vede k vy$3im nakladim Zivotniho cyklu a vy3Sim externim

nakladim (napf. néklady vznikajici v dusledku emisi sklenikovych plyna).


https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/AfA-Tabellen/2000-12-15-afa-103.pdf;jsessionid=969CF4CEA46D58D16B524F16FCE3ADC2?__blob=publicationFile&v=3
http://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Bundesbeauftragter-fuer-Informationstechnik/IT_Rat_Beschluesse/beschluss_07_2013_download.pdf?__blob=publicationFile
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/position_paradigmenwechsel_in_der_green-it_notwendig.pdf
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danova povinnost k DPH v okamziku, kdy se zafizeni, které je predmétem leasingu, podle darovych
predpisli stava majetkem vefejného zadavatele.’

Tabulka 1: Obchodni modely zadavani vefejnych zakéazek

Obchodni modely

Hardware a software Sdruzovani Financovani
od rGznych dodavatelt (pronajem/leasing)
Hardware Nakup Nakup Prondjem nebo leasing

Operacni systém

Nakup a licence (vzit v
Uvahu licenéni model)

Nakup a licence (vzit v
Uvahu licenéni model)

Pronajem nebo leasing (vzit v
Uvahu licenéni model)

Naklady na hardware
(napf. opravy, udrzba)

Nese zadavatel

Nese zadavatel

Platba pokryva sluzby

Naklady na softwarové

Nese vefejny zadavatel

Nese vefejny zadavatel

Platba pokryva sluzby

sluzby (napf. zavadéni
a instalace aktualizaci)

Vlastnictvi hardwaru Verejny zadavatel Verejny zadavatel Dodavatel

2.4 Sluzby

Portfolio sluzeb dodavatele nemusi byt omezeno jen na hardware a software, ale muze zahrnovat i dalsi
sluzby tykajici se dodavaného pfedmétu. Predmétem nabidky muze byt napfFiklad samostatna zakazka na
sluzby nebo rozsifena zaruka na adrzbu a aktualizaci dodavaného hardwaru a veskerého softwaru dodaného
spolu s notebookem. Kromé Ize k zakazce, jejimz pfedmétem je Cisté jen hardware nebo software,
objednatnavic i dalsi sluzby, jako je napfiklad FeSeni problémi nebo sluzby asistenéni linky.

Prislusna podpora by méla byt v pripadé potfeby dohodnuta spole¢né se specifikaci doby odezvy nebo
opravy.

Typické nabidky na trhu se lisi v zavislosti na:
= délce trvani smlouvy,

= dobé odezvy (doba mezi nahlaSenim problému a prvni reakci podpory),

7 Srov. pfipominky dafiové spravy k t&mto dafiovym disledkim v § 3.5 odst. 5 a 6 vyhlasky o uplatiiovani DPH (UStAE).
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dobé obnovy (doba mezi nahlasenim problému a obnovenim provozuschopnosti systému),

logistice ndhradnich dild,

dalSich nabizenych technickych sluzbach (fakturovanych podle hodinovych sazeb a cestovnich nakladd).

Pozadavky mohou byt v zavislosti na potfebach nasledujici:

servis na misté v délce trvani tii, Ctyf nebo péti let,
servis na misté s dobou odezvy x hodin. BEhem bé&zné pracovni doby (napf. mezi 8:00 a 17:00) &ini
typickd doba odezvy jednu hodnu (odezva muZe byt i v podobé automatické odpovédi). V ostatnich

pfipadech az nasledujici pracovni den,

servis na misté s dobou obnovy x hodin (typ a rozsah v zavislosti na funkci; nizsi pfiplatek, pokud doba
obnovy €ini dva pracovni dny; je moZna i kratsi doba, ale projevi se na vysi ceny),

dostupnost asistenéni linky v némeckém jazyce x hodin a y dni v tydnu,

dodavka nahradnich dili bez vymény servisnim technikem,

nahradni dily skladuje zékaznik.

Lze uzavirat individualni dohody v souvislosti se zakazkami tykajicimi se FeSeni s vysokou dostupnosti nebo

feSeni souvisejicich s bezpecnosti. V takovém pfipadé je nutno zvazit, zda se vyssi poZzadavky vyplati i z

hlediska toho, Ze si vyzadaji vyssi naklady.

PFi nakupu notebooku Ize napfiklad v pfipadé potfeby stanovit nasledujici dalSi specifikace:

maximalni dodaci Ihata

dodani aZ na misto zdarma

dodani do zahranici

dodani na rizna mista

dodani do jednotlivych mistnosti

pfedinstalace operaniho systému dodaného spolu s notebookem

predinstalace dalSiho softwaru

18
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= vytvofeni zalohy operacniho systému dodaného spolu s notebookem.

3 Uzivatelské profily v zavislosti na podminkach pracovisté

Kromé vypocetniho vykonu je u notebookl dilezitym faktorem i mobilita. Tyto pokyny proto doporuéuji
roz€lenéni zakladnich potifeb do rliznych tfid vykonu. Doporucené tfidy vykonu pfitom odpovidaji
nejCastéjsim scénaflim vyuZiti v soukromych podnicich a ve vefejné spravé. Na trhu existuje cela fada
nabidek a zna¢né mnozstvi zafizeni, ktera vyhovuji rozsahu doporu¢enych pozadavkud trid vykonu.

3.1 Tridy mobility

Vhodnost notebooku pro mobilni pouZiti zavisi hlavné na jeho hmotnosti a na vydrzi baterie.

Tabulka 2: Tridy mobility

Kategorie Vyuzivani mimo kancelar (napf. na sluzebnich Vlastnosti
cestach)
Zakladni mobilita PrileZitostné Schopnost provozu pouze na baterii po dobu

nejméné péti hodin, stanovena na zakladé
benchmarkingu,
velikost obrazovky od 14 palcl

Stfedni mobilita Pravidelné Hmotnost do 2,3 kg (bez zdroje napéjeni),
schopnost provozu
pouze na baterii po dobu nejméné Sesti
hodin, stanovena na zakladé benchmarkingu,
velikost obrazovky az 15,6 palce

Vysoka mobilita Casto Hmotnost do 1,8 kg (bez zdroje napéjeni),
schopnost provozu
pouze na baterii po dobu nejméné sedmi
hodin, stanovena na zakladé benchmarkingu,
velikost obrazovky az 14 palc, omezena
konektivita

V kazdém z téchto pFipadu Ize jako hodnotici kritérium pouzit nizsi hmotnost.
3.2 Vykon a vydrz baterie

Nasledujici tabulka porovnavé pozadavky na vykon a na vydrz baterie u jednotlivych tfid mobility na zakladé
benchmarkingu.

Tabulka 3: Pozadavky na vykon a vydrz baterie pro jednotlivé tfidy mobility
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Zakladni mobilita Stfedni mobilita Vysoka mobilita
Celkové hodnoceni pro 900 bodu (pro vsechny tfidy mobility)
SYSmark® 2014
PCMark 8 Work - konvenéni 2 800 bodu (pro vSechny tfidy mobility)
PCMark 8 Work - zrychlené 3 200 bodu (pro vechny tfidy mobility)
MobileMark 2014 5 hodin 6 hodin 7 hodin

4 Technicka kritéria a pozadavky

Vefejny zadavatel musi pfedmét zakazky popsat podle obecnych vlastnosti zplsobem umozi ujicim nasledné

porovnani nabidek. Tyto pokyny stanovi rdzna kritéria sestavena do tabulky, kterd predstavuji vhodné

parametry pro popis notebookl. K témto kritériim jsou pfifazeny technické pozadavky, aby byly tyto

parametry hodnotitelné a porovnatelné. Souhrn viech minimalnich pozadavkl vytvari standard, u néhoz Ize s

ohledem na soucasny stav techniky pfedpokladat, Ze jej spini v8echna zafizeni novéjsiho konstrukéniho typu,

kterd jsou v soucasné dobé& nabizena na trhu, a ktery musi byt v zadavacim fizeni dodrzen jako minimum.

Posledni sloupec obsahuje dalsi informace a podrobnosti o technickych pozadavcich.

Kromé zde doporu¢ovanych minimalnich poZzadavkd mohou byt v rdmci vazenych hodnoticich kritérii

formulovany i dalsi poZadavky. Jsou-li na pfedmét vefejné zakazky kladeny zvlastni pozadavky, maze vefejny

zadavatel v zadavaci dokumentaci definovat navic i dalsi kritéria a pozadavky. Ur¢ité pozadavky jsou u

notebookl zvlasté dllezité. Podrobné jsou popsany nize v ramci jednotlivych technickych aspektt.

4.1 Displej

Tabulka 4: Kritéria a pozadavky na displej

C. Kritérium Pozadavky Vhodné jako

Poznamky/vysvétleni

= 1,366 x 768 pixell Minimalni

Rozliseni displeje (HD) nebo pozadavek

Na trhu jsou dostupné i vyssi
hodnoty.

= 1,920 x 1,080 pixelt
(pIné rozliseni HD)

BéZzné pro velikosti obrazovky
vétsi nez 12,5 palce. Zpravidla
plati, Ze ¢im vyssi rozliSeni, tim
mensi jsou zobrazené polozky.
Operaéni systém mize
umoziovat Upravu pisma

a velikosti symbolu.
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C. Kritérium Pozadavky Vhodné jako Poznamky/vysvétleni

Vy$si nez plné rozliSeni Hodnotici kritérium

HD

Antireflexni (bez Minimalni Trvani na dotykovych

odlesku) pozadavek antireflexnich obrazovkach povede
2 Antireflexni Gprava k omezeni trhu.

Minimalné +/-40 Minimalni Napf. TN displeje.

stupri U horizontalng, pozadavek Dalsi informace naleznete
3 +10/-30 stupfili v datovém listu panelu.

Pozorovaci thel

vertikalné

Minimalné +/- 85
stupfu horizontalné

Hodnotici kritérium

Displeje se Sirokym
pozorovacim Uhlem (WVA)
(napt. technologie IPS).

a vertikalné
200 cd/m2 Minimalni Pouziti vyssiho nastaveni jasu ma
pozadavek tendenci zvySovat spotfebu
4 Jas energie, v sou¢asné dobé je
k dispozici cca 200 cd/m2 az
350 cd/m?2.
200:1 Minimalni V soucasné dobé k dispozici cca
5 Kontrastni pomér (staticky) pozadavek 200:1 az
900:1.
4.2 Procesor a pamét’
Tabulka 5: Kritéria a poZadavky na procesor a pamét
C. Kritérium Pozadavky Vhodné jako Poznamky
T CPU = Architektura x86 Minimalni
yp procesoru ( ) poZadavek
= Vicejadrovy Minimalni
pozadavek
L. .. = 8 GB Minimalni
Operatni pamét (RAM) « DDR 4 nebo LPDDR3 pozadavek

Rozsifitelnost

Hodnotici kritérium

Upgrade paméti se jiz bézné
neprovadi, zejména u malych
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C. Kritérium Pozadavky Vhodné jako Poznamky
a tenkych notebooku, ale Ize jej
pouzit jako hodnotici kritérium.
3 = 200 GB SSD Minimalni
ozadavek
Velkokapacitni pamét 4
4 = Interni Hodnotici Interni optické mechaniky jiz
Kritéri neodpovidaji sou¢asnému stavu
o _ ritérium techniky.
Optické mechaniky
4.3 Sit'ova pripojeni
Tabulka 6: Kritéria a pozadavky na sitova pfipojeni
C. Kritérium Pozadavky Vhodné Poznamky
jako
1 = RJ 45 Ethernet Minimalni Zejména malé a tenké notebooky
10/100/1000 Mbit/s, Ize pozadavek zpravidla nemivaji z konstrukénich
pomoci adaptéru divodl rozhrani RK5; za
ekvivalentni feSeni |Ize proto
povazovat adaptér.
Ethernet , R .
« WOL / PXE 2. Usporné rezimy S4 a S5 by mély
umoziiovat WOL.
Minimalni
pozadavek
2 = WLAN podle IEEE 802.11n Minimalni Musi podporovat standard IEEE
(dvoupasmové 2.4 a 5 pozadavek 802.11 pro WLAN (AC A, B, G, N).

WLAN GH2)
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C. Kritérium Pozadavky Vhodné Poznamky
jako
3 = Verze 4.x Minimalni Moduly WLAN/Bluetooth byvaiji
Bluetooth . . . ’
pozadavek zpravidla kombinované.
4 = 4G LTE (integrovany), Minimalni Na trhu jsou dostupné i vyssi
rychlost pfenosu dat >= pozadavek rychlosti pfenosu dat.
WWAN 100 Mbit/s pro stahovani nebo
a >= 50 Mbit/s pro hodnotici
nahravani kritérium
4.4 Rozhrani/funkce
Tabulka 7: Kritéria a poZadavky na rozhrani/funkce
C. Kritérium Pozadavky Vhodné jako Poznamky
= 2 x USB 3.x, nejméné Minimalni Pokud se jeden z portti typu
Ixtyp A pozadavek USB-C pouziva rovnéz
USB k nabijeni notebooku, je tfeba
1 mit na paméti, Ze do tohoto
konektoru nelze sou¢asné
pfipojit Zadna dalsi zafizeni.
2 Video rozhrani = 1 digitalni pfipojeni pro Minimalni Je tfeba uvést pfesny typ (napf.
monitory pozadavek HDMI, mini HDMI, USB-C,
DisplayPort, Mini DisplayPort).
Pro zajisténi vétsi konkurence
by mély byt povoleny adaptéry.
Konektor VGA jiz neodpovida
soucasnému stavu techniky.
3 Zvuk = Vstup a vystup zvuku Minimalni Je mozno zajistit
pozadavek i prostfednictvim
kombinovaného rozhrani.
4 Klavesnice = Némecké rozlozeni Minimalni Modely o velikosti 15 palct
klavesnice pozadavek a vétsi zpravidla obsahuji
= Podsvicena klavesnice i Giselnou klavesnici.
Hodnotici kritérium
5 = Rozliseni 720p HD Minimalni

Predni kamera

pozadavek
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C. Kritérium

Pozadavky

Vhodné jako

Poznamky

Ctecka Eipovych karet

= Bezpec&nostni tfida 1,
format karty: ID1 (85,60
mm x 53,98 mm)

Hodnotici kritérium

Nebyva k dispozici u kazdé
konstrukéni vysky a navic uz
neni béznym vybavenim
notebookd, ale presto ji Ize
pouzit jako hodnotici kritérium.

7 Cte¢ka SD karet

= Verze SD >=3.0

Hodnotici kritérium

Nebyva k dispozici u kazdé
konstrukéni vysky a navic uz
neni béznym vybavenim
notebookd, ale presto ji Ize
pouzit jako hodnotici kritérium.

8 Biometricky snima¢ = Snimac otisku prstu Hodnotici kritérium
= Infraervena webova Hodnotici kritérium
kamera
9 Reproduktor = Stereo Minimalni
pozadavek
Mikrofon = Mono
Minimalni
pozadavek
10 Touchpad = Vybaveni dvéma Minimalni
tlacitky pozadavek
4.5 Operaéni systém
Tabulka 8: Kritérium a pozadavek na operacni systém
Kritérium Pozadavek Vhodné jako Poznamky
= Licence OEM Minimalni Soucasny standardni opera¢ni
pozadavek systém je Windows 10.
Obecné podpora pro Windows 7 jiz
byla ukonéena a je nyni k dispozici
v rdmci rozsitené podpory. Dalsi
informace najdete na adrese
. 3 https://support.microsoft.com/de-
Operacni systém

de/help/13853/windows-lifecycle-
fact-sheet. Potizeni notebooku

v rdmci verejné zakazky by bylo
mozno pouzit jako divod
prechodu na novy operaéni systém
za pfedpokladu, ze se dosud
pouzivaji verze starsi nez Windows
10.



https://support.microsoft.com/de-de/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
https://support.microsoft.com/de-de/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
https://support.microsoft.com/de-de/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet

4.6 Graficka karta

Tabulka 9: Kritérium a pozadavky na grafickou kartu
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Kritérium Pozadavky Vhodné Poznamky
jako
= Integrovana do CPU Minimalni Graficka karta je integrovana do
Grafickd karta = Podporuje DirectX 12 pozadavek CPU/APU.
= Diskrétni Hodnotici Graficka karta je nezavisla jednotka
= Podporuje DirectX 12 kritérium na zékladni desce. Je uréena pro

mobilni pracovni stanice, napf.
pracovni stanice CAD/CAM.

4.7 Dokovaci funkce

Popis dokovacich stanic od vyrobcd neni jednotny. Rizni vyrobci mohou také pouzivat oznageni, jako je

napfiklad replikator portl, cestovni dok nebo minidok. Pfipojeni k dokovaci stanici se provadi bud pres

rozhrani specifické pro daného vyrobce (proprietarni), nebo pfes USB nebo USB-C (univerzalni). Pouzité

dokovaci rozhrani je zadsadnim faktorem urdujicim pocet a rychlost poskytovanych pfipojeni, ale také to, zda

je mozné notebook nabijet prostfednictvim dokovaci stanice ¢i nikoli.

Tabulka 10: Kritéria a pozadavky na dokovaci funkci

C. Kritérium Pozadavky Vhodné jako Poznamky
1 Dok , = Proprietarni nebo univerzalni Minimalni
okovaci port (USB/USB-C) pozadavek
2 = Funkce nabijeni Minimalni
Dokovaci funkce pozadavek
= Mechanicka ochrana dokovaci Minimalni Dokovaci stanice ma zafizeni
stanice proti kradezi pozadavek pro pfipojeni kabelového
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C. Kritérium Pozadavky Vhodné jako Poznamky
zamku.
= Mechanick4 ochrana dokovaci Moznost uzaméeni notebooku
stanice proti kradezi pfi Hodnotici kritérium spole¢né s dokovaci stanici.
dokovani
= WOL / PXE 2x Minimalni Usporné rezimy S4 a S5 by
pozadavek mély umozriovat WOL.
= Vyuziti MAC adresy specifické Hodnotici kritérium
pro dané zafizeni (MAC address
passthrough)
3 = 2 digitalni pfipojeni pro Minimalni Je tfeba uvést pfesny typ
monitory (paralelni pouziti) pozadavek (napt. HDMI, mini HDMI, USB-
P C, DisplayPort, Mini
orty DisplayPort). Pro zajisténi vétsi
konkurence by mély byt
povoleny adaptéry.
= RJ45 Minimalni
pozadavek
= 4 x USB, z toho nejméné 2x Minimalni
USB3.x a 2x typ A pozadavek
= Vstup a vystup zvuku Minimalni Je mozno zajistit
pozadavek i prostfednictvim
kombinovaného rozhrani nebo
rozboc¢ovaciho adaptéru.
4 = Zdroj napajeni vhodny pro Minimalni Dokovaci stanice musi byt
droi L danou dokovaci stanici pozadavek dodévana s dostatecné
Zdroj napajeni dimenzovanym zdrojem
napajeni.
4.8 Zdroj napajeni
Tabulka 11: Kritéria a pozadavky na zdroj napajeni
C. Kritérium Pozadavky Vhodné jako Poznamky
1 Hmotnost zdroje napajeni = Vysoka mobilita: Minimalni Pokud ma byt celkova délka
max. 430 g pozadavek kabelu a zdroje napajeni (od

a kabelu

= Stfedni a nizkd mobilita:

zadné konkrétni
doporuceni, mize byt

zasuvky k notebooku) vétsi nez
1,80 m, je nutno zvysit
i maximalni celkovou hmotnost
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C. Kritérium Pozadavky Vhodné jako Poznamky
tézs&i nez 430 g zdroje napajeni a kabelu.
Hmotnost zavisi na vykonu zdroje
napajeni.
2 Celkova délka kabelu a zdroje ~ * 1.80m Minimalni
L B pozadavek
napajeni (od zasuvky
k notebooku)
3 = Pfi béZném Minimalni Doba nabijeni baterie zavisi na
kancelarském provozu pozadavek vykonu
se baterie na 10 zdroje napajeni a na kapacité
" procent musi b&hem tFi baterie.
Vykon hodin dobit na
nejméné na 90 procent
své kapacity.
4 V ptipadé potfeby Ize Hodnotici kritérium Zpravidla je za timto Gcelem

Vymeénitelnost baterie

vymeénit za pouZiti
nastroju, prip.
specialnich nastroju

Lze vyménit bez
nastroju

Hodnotici kritérium

nutno oteviit Sasi notebooku.

Sasi neni za timto U&elem nutno
otevirat.

Kromé toho tato vlastnost jiz
neni na trhu bézné dostupna.

4.9 Jednotky

Tabulka 12: Kritéria a pozadavky na jednotky

C. Kritérium Pozadavky Vhodné jako Poznamky
1 = 200 GB SSD Minimalni Volba pevnych diskd mtze vést
o, .. pozadavek k omezeni trhu.
Velkokapacitni pamét
2 = Interni Hodnotici kritérium Interni optické mechaniky jiz

Optické mechaniky

neodpovidaji sou¢asnému stavu
techniky.




5 Bezpec€nost
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Notebooky se mohou stéat cilem kybernetickych Gtokd, kréddezi dat a zneuziti dat. Takové Utoky ohrozuji

davéryhodnost, dostupnost a integritu dat zpracovavanych a ukladanych na téchto zarizenich, jakoz

i fungovani téchto zafizeni jako takovych. Moderni notebooky mohou byt vybaveny integrovanymi

bezpe€nostnimi funkcemi nainstalovanymi jiz ve vyrobnim zavodé, coz mlze pomoci podpofit dodrzovani

bezpecnostnich pozadavkl. Ochranu a bezpecnost dat Ize v kone¢ném dulsledku zajistit pouze kombinaci

organiza¢nich opatfeni, zodpovédnym zachazenim ze strany uZivatele zafizeni a internich bezpe€nostnich

funkci zafizeni.

Tabulka 13: Kritéria a pozadavky na bezpecnost

C. Kritérium Pozadavky Vhodné jako Poznamky
1 Mechanicka ochrana proti = Zafizeni pro Minimalni Pfislusné zamky atd. je nutno
kradezi upevnéni pozadavek zakoupit jako samostatné
mechanické ochrany prislusenstvi.
proti kradezi Muze ovlivnit
= QOsazeno ve vnitfnim konstrukci/tloustku/rozméry
ramu notebooku daného zafizeni. Dal$i moznosti
uzamdéeni viz ,Dokovaci funkce®.
2 TPM = TPM 1.2/2.0 Trusted Platform Module (TPM) je
= Pokud je TPM funkce, ktera uklada klice, hesla
k dispozici: moznost a digitalni certifikaty.
vypnuti ve firmwaru
(viz také TCG PC Pro pouziti ve Windows 10 se
Client Platform doporuéuje TPM 2.0. Pro pouziti
Firmware Profile 6.1). ve Windows 7 se doporucuje TPM
Nesmi byt mozné 1.2. Pro jina pouziti se doporucuje
takové vypnuti zrusit nemit TPM vibec nebo ho mit
prostfednictvim deaktivovany: (virtualizace, Linux).
operaéniho systému.
Bliz$i informace naleznete na
Nebo internetovych strankach
Minimalni spoleénosti Microsoft, protoze
= Bez TPM nebo TPM pozadavek jednotlivé operacni systémy

je nezrusitelné
deaktivovan

a verze mohou mit omezené
funkce.

V zdvislosti na zamysleném Gcelu
muZe byt vyZzadovan upgrade
nebo downgrade z TPM 1.2 na
TPM 2.0 a naopak.

Moznost zavedeni
hesla pfed spusténim
pro disky v rdmci
firmwaru

Hodnotici kritérium

Pokud je pfistup k jednotce
odpovidajicim zptsobem
nakonfigurovan, je povolen az po
zadani hesla.
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C. Kritérium Pozadavky Vhodné jako Poznamky
= Moznost Minimalni Pristup k firmwaru s omezenymi
zabezpeceni pfistupu pozadavek pravy pomoci hesel firmwaru.
k firmwaru heslem
(napf. BIOS UEH) Pfi prvnim pouziti by mélo byt
nastaveno heslo v souladu se
zasadami vnitini bezpec¢nosti
zakaznika.
= IndividudIni nastaveni Hodnotici kritérium Tovarni nastaveni mohou
firmwaru obsahovat vychozi prfedvolena
nastaveni BIOS/UEFI/coreboot,
kterd poskytl zadavatel.
= Funkce ,Secure Boot” Minimalni Pri pouzivani verze Windows 7
pro kontrolu integrity ~ poZadavek musi byt funkce ,Secure Boot”
hardwarovych vypnuta. Blizsi informace ohledné
komponent Windows 7 viz kapitola ,Operaéni
= Moznost vypnuti ve systémy”.
firmwaru
3 Vzdaleny dohled a sprava (out- = Je-li tato funkce Minimalni Jsou-li k dispozici funkce
of-band management) k dispozici, musi byt pozadavek dalkového servisu, které mohou

v tovarnim nastaveni provadét zmény firmwaru

pfi dodani a/nebo dat bez ohledu na

deaktivovana; operaéni systém, musi byt pfi

Imoznost aktivace dodani deaktivované. Aktivace

pouze pomoci hesla téchto funkci smi byt mozna

firmwaru pouze zabezpecenym
zpusobem pomoci hesla
firmwaru. V deaktivovaném
stavu nesmi byt pomoci téchto
funkci vytvarena ani pfijimana
zadna sitova spojeni.

4 Ochrana proti neopravnéné = Rozpoznani Minimalni Systém musi mit v sobé
manipulaci v ramci neopravnéné pozadavek zabudovany mechanismy, které
BIOS/UEFI/coreboot manipulace brani neopravnéné manipulaci

a ochrana proti ni — s firmwarem (napf. pomoci
spolehlivé ochrany proti zapisu) nebo jsou
upozornéni vlastnika schopny tuto manipulaci rozpoznat
nebo uZivatele. (napt. prostfednictvim ovéfeni
podpisu) a spolehlivym zpGsobem
upozornit vlastnika nebo uzivatele.

5 Firmware, hardware = Musi existovat sprava Minimalni Firmwarem se zde rozumi

aktualizaci pozadavek firmware, ktery bézi na hlavnim

a informace o spravé
aktualizaci tykajici se

procesoru (napf. BIOS, UEH,
coreboot) nebo ktery mize hlavni
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C. Kritérium Pozadavky Vhodné jako Poznamky
zranitelnych mist ve procesor ovliviiovat (napf. Intel
firmwaru a hardwaru ME, AMD PSP).
Uchaze¢ predloZi podrobnou
dokumentaci o zplsobech feseni
zranitelnych mist v hardwaru
a firmwaru véetné zavislosti na
tfetich stranach (napf. na
dodavatelich). Souéasti této
dokumentace je i pfedpokladana
doba odezvy vedouci k napravé
= Kritickd zranitelna téchto zranitelnych mist.
mista firmware musi
byt odstranéna Minimalni
neprodlené, jakmile pozadavek
vejdou ve vefejnou
znamost (CVSS 2.0
Base Score 7.0-10.0).
6 Sifrovani = Hardwarové Sifrovani Minimalni Integrovany hardware
disku pozadavek a firmware zajistuji
automatické Sifrovani dat
(napf. OPAL). Neni
vyzadovana podpora
operaéniho systému ani
samostatna instalace softwaru.
7 Ochrana rozhrani = Rozhrani musi byt Minimalni napf. Ethernet, USB, WLAN,
deaktivovatelna pres pozadavek WWAN, Bluetooth, kamera,
BIOS/UEFI/coreboot mikrofon, snima¢ otisk( prsta
atd.
8 Ovéfreni uzivatele = Moznosti vicefaktorového Minimalni napf. ¢ipova karta, otisk prstu,
ovéieni pozadavek dalsi biometrické prvky atd.
9 Kryt webové kamery = Integrovany fyzicky Hodnotici kritérium
kryt webové kamery
10 Ochrana obrazovky = Filtr obrazovky Minimalni poZadavek Reseni zavislé na vyrobci

systému.
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8 Kritéria pro zadani verejné zakazky

Zakazka musi byt zadana ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidce v souladu s § 127 zdkona GWB. Ta se urcuje na
zékladé nejlepsiho poméru mezi cenou a kvalitou. Kromé ceny nebo nakladl Ize pfi zadavani zakazky
zohlednit i kvalitativni, environmentalni nebo socialni kritéria. V pfipadé dodavek souvisejicich se spotifebou
energie by méla byt v souladu s § 67 odst. 5 nafizeni VgV vénovana nélezita pozornost také energetické
Ucinnosti jako kritériu pro zadani zakazky.

PoZadavky na vykon lze vyjadfit v rdmci kritérii pro zadani zakazky s minimalnimi technickymi pozadavky
nebo v rdmci hodnoticich kritérii. Je na uvézeni zadavatele, do které kategorie jednotlivé prvky vykonu
prifadi. Kritéria zpravidla obsahuji minimalni poZadavky, které maji zasadni vyznam pro zamyslené pouziti
daného zatizeni. Tam, kde tyto pokyny doporucuji minimalni pozadavky na dana zafizeni, jsou tyto
pozadavky v tabulkach kritérii oznageny jako ,minimalni pozadavek”. Pokud jsou kritéria/ pozadavky oznaceny
jako ,hodnotici kritérium”, doporuéuje se v téchto pokynech, aby byly pouzivany pouze v ramci hodnoticich
kritérii.

Vypracovani pozadavkd na vykon pomoci hodnoticich kritérii mGze poskytnout konkurentdm zna¢nou
volnost, nebot umozn uje diferencované posuzovani nabizenych sluzeb v rdamci hodnoceni. Takto Ize
zohlednit jednotlivé formy sluzeb, které konkurenti poskytuji, coz pomaha podporovat SirSi hospodarskou
soutéz. Pri vypracovavani pozadavkl na vykon je tfeba dbat na to, aby byl pfedlozen podrobny, srozumitelny
a objektivné zhodnotitelny horizont ogekavani &i posuzovani.

Pouzivani minimalnich technickych pozadavk( v technickych specifikacich ve zvy$ené mife nebo dokonce
jejich vyhradni pouzivani mize mit za nasledek nezadouci omezeni hospodéFské soutéze.

S cilem podpofit co nejsirsi soutéz do poruduji tyto pokyny pouzivat hodnotici kritéria.

9 Smluvni ustanoveni

9.1 Dodate¢né smluvni podminky pro zadavani verejnych zakazek na IT sluzby
(EVB-IT)

Po Uspésném dokon&eni zadavaciho fizeni je poskytovani/dodavka zakoupenych sluzeb/produktli upravena
vhodnymi smlouvami. Spolkové ministerstvo vnitra a sdruzeni Bitkom vypracovaly fadu dohod, které Ize
uplatnit na podporu vefejnych zadavatell. Tyto dohody Ize nalézt na webovych strankach spolkového
komisare pro informacéni technologie (https://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-IT-und-
BVB/Aktuelle_EVB-IT).



https://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT
https://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT

Produktové neutralni zadavaci fizeni na notebooky 32

9.2 Socialni udrzitelnost

Zadéavaci fizeni musi kromé ekonomickych a ekologickych kritérii zohlednit i socialni aspekty (§ 97 odst. 3
zakona GWB, § 31 odst. 3 nafizeni VgV v pfipadé zadavani nadlimitnich vefejnych zakézek a § 2 odst. 3 a §
22 odst. 2 nafizeni UVgO v pfipadé zadavani podlimitnich vefejnych zakazek). Mezi takové socialni aspekty
patii zejména prava zameéstnancll, zakaz détské prace a diskriminace zaméstnanclt a dodrzovani standardni
pracovni doby jak uchaze¢em, tak jeho subdodavateli. Zadavatel miiZze pozadat kazdého uchazece, aby
predloZil prohlaseni tykajici se sociélni udrZitelnosti pro oblast IT, s cilem zajistit, Ze tyto aspekty budou

v zadévacim fizeni na produkty a sluzby IT zohlednény. Toto prohlaSeni, zakladni vzorovou smlouvu

a komentére ohledné rozsahu pusobnosti naleznete na internetovych strankach Gfadu spolkového
ministerstva vnitra pro zadavani vefejnych zakazek.
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